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Порядок работы склада после внедрения системы DKLinkPro
Ниже приведена примерная схема работы склада после внедрения системы складского учета DKLinkPro. Более детальное описание бизнес-процессов на складе будет сформировано во время проекта. 

1.Приемка на склад
При правильной организации взаимодействия с партнерами процессу приемки на склад предшествует получение в DKLinkPro электронного документа, содержащего информацию о грузоотправителе, ожидаемом времени и дате приемки, товаре, количестве. Получив заранее такой документ, сотрудники вашего склада могут подготовить склад, спланировать использование ворот и оптимизировать процесс приемки. 
1) При разгрузке траспорта, сотрудник склада в реальном времени получает на мобильный радиотерминал информацию о грузе: код продукта, единицу измерения, ожидаемое количество к приемке и любые доп.атрибуты (цвет, партию и т.д.). 

2) Далее с помощью терминала проводится приемка товара. При наличии, сканируется штрихкод, если его нет, то принимаемый товар выбирается из списка. Теперь необходимо указать фактическое количество и другие характеристики. Например можно сканировать серийный номер прибора, указать реальный цвет товара и т.д. 

3) В рамках процесса приемки допускается оценка качества товара. Приемщик проверяет каждую позицию и выбирает из списка категорию\характеристику. Параметры контроля зависят от товара. В дальнейшем система отслеживает состояние каждой единицы.
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Если склад работает с весовым товаром, то DKLinkPro обеспечивает взвешивание на электронных весах, автоматическую печать этикетки\бирки и маркировку с указанием уникального веса каждой единицы товара или партии.
5) Паллеты (коробки) с товаром обязательно маркируются наклейками со штрих-кодами. Делается это для того, чтобы в дальнейшем можно было идентифицировать каждую паллету на складе, при этом на одной паллете могут быть размещены разные товары. После маркировки паллеты она считается готовой к дальнейшему размещению на складе. 
6) Для производственных внедрений DKLinkPro поддерживает автоматическую приемку продукции с конвеера.
2. Размещение товара на складе
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После того как товар был получен на склад и промаркирован, он должен быть размещен на хранение в некоторой ячейке (полке, стеллаже и т.п.). Ячейки могут быть заранее определенными для конкретных товаров или могут определяться путем расчета - в зависимости от того, какая ячейка окажется свободной к моменту прибытия товара.

1) С помощью оперативной справки о состоянии ячеек склада система помогает разместить товар. Место для хранения товара система может рекомендовать оперативно и с учетом различных критериев – размер, вес и др. 

2) После фактического размещения товара на складе работником производится сканирование штрихкода ячейки для подтверждения фактического места хранения.

3. Подбор\комплектация заказа
Как правило процессу подбора и отгрузки предшествует загрузка в складскую систему из ERP-системы заказа об отгрузке. В таком случае задача системы DKLinkPro состоит в быстрой комплектации и передаче подтверждения в ERP. 

1) Заказ\накладная содержит записи о требуемом количестве товара. DKLinkPro производит резервирование товара в ячейках хранения. 
2) Система выдает комплектовщику справку о наличии товара в ячейках склада. Комплектовщик сканирует штрихкод места хранения, штрихкод товара и указывает отбираемое количество. 

3) Если на складе предусмотрено, то подобранные позиции перемещаются в специальную зону комплектации, где будут ожидать проверки, упаковки и отгрузки. Допускается отгрузка напрямую в производство или автомобиль.
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4. Перемещения, списания, корректировки

При ежедневной  работе склада в системе DKLinkPro информация об остатках товара всегда поддерживается актуальной, что позволяет намного реже проводить инвентаризацию.
· Работники могут оперативно корректировать остатки в ячейках используя мобильный терминал.

· Проверка и контроль товара существенно ускоряются благодаря тому, что система обеспечивает корректировку дополнительных характеристик в реальном времени (годность товара, уточнение срока годности или состояния и т.д.).

5. Производство и обработка

DKLinkPro поможет провести документирование в реальном времени процесса обработки полуфабрикатов и продукции. 
1) Система DKLinkPro обеспечивает автоматический расчет необходимого количества сырья для каждой технологической операции. Перед выполнением операции рабочий может указать № заказа, смену, № чертежа и другие производственные параметры.

2) Сканируя штрихкод сырья перед выполнением операции и маркируя полученное изделие новым штрихкодом, рабочий создает непрерывную цепочку прослеживаемости в производстве.
3) Каждая зарегистрированная операция сразу же доступна в базе данных для подразделения планирующего и отслеживающего работу. Это позволяет отслеживать выполнение производственного заказа.
6. Отгрузка заказа
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При отгрузке заказы загружаются на транспортное средство и списываются с остаков склада. 
1) Система DKLinkPro допускает отгрузку товара прямо из места хранения, без предварительной комплектации. На этом этапе система регистрирует штрихкоды и количество отгружаемого товара, номера документов и автомашин. 
2) При необходимости DKLinkPro поддерживается маркировка отгружаемого товара дополнительным штрихкодом.
3) После окончания погрузки система печатает сопроводительные документы (накладные, ТТН, сертификаты) на основе фактического заполнения транспортного средства. 
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7. Инвентаризация

Каждая ячейка проверяется отдельно и создается ведомость инвентаризации. В ходе инвентаризации обеспечивается регистрация дополнительных партионных характеристик товара, взвешивание и другие специфические операции.

После окончания процесса инвентаризации документ проверяется, расхождения утверждаются и принимаются как фактические данные. Каждая инвентаризация сохраняется отдельным документом.

8. Учет работы персонала
DKLinkPro регистрирует каждую операцию с привязкой к персоналу, месту и времени. Таким образом система позволяет анализировать работу сотрудников по количеству и скорости выполнения задач, позволяет отследить качественное выполнение работ, разграничить персональную ответственность сотрудников по выполненным работам и зонам ответственности.







